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AGM GENERAL 6V

Acumulatorii TED Electric de tensiune mica (4V / 6V) pentru uz general cu durata de
viata prelungitd (peste 4 ani) ofera performanta sporitd. Proiectati etansi, acumulatorii
impiedice scurgerea de acid.

TED446 4.6Ah

SPECIFICATII L
TEHNICE 't:f. TEDA446
a4V

Voltaj
Capacitate 46 A
Terminal F1/T1
Tehnologie AGM, VRLA
Compozitie plumb-acid
Dimensiuni 47 x 47 x 100 mm
Greutate 0.5kg
Ambalare 30 buc.

SPECIFICATII ¢t
TEHNICE 'FTD TED614
BV

Voltaj
Capacitate 14 A
Terminal FI/T1
Tehnologie AGM, VRLA
Compozitie plumb-acid
Dimensiuni 97 x 25 x 54 mm
Greutate 0.3kg
Ambalare 40 buc.
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General 6V /12V
GBS Security
High Rate

GEL Deep Cycle
Auto Start-Stop
AGMEV
Alimentatoare

TEDG629 2.9Ah
t
e 4
SV

Voltaj
Capacitate 29 A
Terminal F1/T1
Tehnologie AGM, VRLA
Compozitie plumb-acid
Dimensiuni B5 x 33 x 105 mm
Greutate 05kg
Ambalare 20 buc.

SPECIFICATIl &
TEHNICE t’?i} TED636
BV

Voltaj
Capacitate 36 A
Terminal F1/T1
Tehnologie AGM, VRLA
Compozitie plumb-acid
Dimensiuni 133 x 34 x 59 mm
Greutate 0.B5kg
Ambalare 20 buc.
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TED642 4.2Ah / TED661 6.1Ah

SPECIFICATII &
TEHNICE ?f» TEDG642 TEDG61
BV

Voltaj

Capacitate 428 | s1a
Terminal F1/T1
Tehnologie AGM, VRLA

Compozitie plumb-acid

Dimensiuni 70 x 48 x 101 mm
Greutate oeskg | 075kg
Ambalare 20 buc.

SPECIFICATII ¢t
TEHNICE rf' TEDBS3
BV

Voltaj
Capacitate 5.3 A
Terminal Arc
Tehnologie AGM, VRLA
Compozitie plumb-acid
Dimensiuni B7 x 67 x 97 mm
Greutate 0.8kg
Ambalare 20 buc.

SPECIFICATII 1t
TEHNICE ‘-:1__» TEDG673 TEDG691
BV

Voltaj
Capacitate 73 A S1A
Terminal F1/T1 Fe/T2
Tehnologie AGM, VRLA
Compozitie plumb-acid
Dimensiuni 151 x 34 x 95 mm
Greutate 105kg | 1iskg

Ambalare 10 buc.
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TEDG613 13Ah / TED6142 14.2Ah

SPECIFICATI &
TEHNICE ‘:fi} TEDG613 TED6142
BV

Voltaj

Capacitate 13 A 142 A
Terminal F1/T1 F2 /T2
Tehnologie AGM, VRLA
Compozitie plumb-acid
Dimensiuni 151 x 50 x 95 mm
Greutate 165 kg I 18kg

Ambalare 10 buc.
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AGM GENERAL 12V

Acumulatorii TED Electric de tensiune standard (12V) pentru uz general cu duratd
de viatd prelungitd (peste 5 ani) au performanta sporitd. Proiectati etansi, acestia
impiedica scurgerea de acid.

TED1209 0.9Ah

SPECIFICATI L
TEHNICE .‘:fD TED1209

Voltaj 2V
Capacitate 09 A
Terminal PI-03
VR £ Tehnologie AGM, VRLA
R Trtey ' Compozitie plumb-acid
Dimensiuni 96 x 25 x 62 mMm
Greutate 0.36kg

Ambalare 40 buc.
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SPECIFICATI L
TEHNICE .Ffi} TED1214 TEDI1216
2V

Voltaj

Capacitate 14 A I 16 A
Terminal F1/T1
Tehnologie AGM, VRLA
Compozitie plumb-acid
Dimensiuni 97 x 47 x 50 mm
Greutate osskg | 06kg
Ambalare 20 buc.

SPECIFICATII ¢t
TEHNICE 'Ff. UEblEEs

Voltaj 2V

Capacitate 2.5 A

Terminal FI/T1
Tehnologie AGM, VRLA
Compozitie plumb-acid
Dimensiuni 178 x 34 x 60 mm
Greutate 09kg
Ambalare 20 buc.
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TED1227 2.7Ah

SPECIFICATII ¢t
TEHNICE 'Ff. TED1227

Voltaj 2V

Capacitate 27 A

Terminal FL/T1
Tehnologie AGM, VRLA
Compozitie plumb-acid
Dimensiuni 70 x 47 x 98 mm
Greutate 0.75 kg
Ambalare 20 buc.

SPECIFICATII
TEHNICE .FfD TED1235

Voltaj 2V

Capacitate 35A

Terminal F1/T1 ATTERY .
Tehnologie AGM, VRLA o T
Compozitie plumb-acid
Dimensiuni 134 x 67 x 60 mm
Greutate 13kg
Ambalare 10 buc.

RTg

TED1251 5.1Ah / TED1261 6.1Ah

SPECIFICATII ¢t
TEHNICE .FFD TED1251 TED1261
12V

Voltaj

Capacitate siA | se1a
Terminal Fa2 /T2
Tehnologie AGM, VRLA
Compozitie plumb-acid
Dimensiuni 90 x 70 x 88 mm
Greutate 145 kg I 155kg
Ambalare 10 buc.

AcumuLatori | 9
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SPECIFICATII
TEHNICE

TED127S

Voltaj

Capacitate 71A | 718 | 73a | aa | A | 7 A
Terminal FL/T1 Fe/T2

Tehnologie AGM, VRLA

Compozitie plumb-acid

Dimensiuni 151xB5x35 mm 149x49x95 mm
Greutate 2.05 kg I 2.05 kg I 2lkg I 2.4kg I 2.6 kg 19kg
Ambalare S buc. 10 buc.
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THE ENERGY DOCTO®

TED

ELECTRIC

TEHNOLOGIA
yANc\V/

Capac cuinchidere

etansa
Bloc pldci pozitive
Tehnologia AGM (Absorbant Glass Mat) este conceputd E
pentru a preveni posibile scurgeri de acid cu ajutorul -J
separatorului absorbant. "- Grila (Negativa)
Datoritd  constructiei interne de tip sandwich,

Placa Pozitiva

-

HEENEHGV
acumulatorii AGM sunt mai rezistenti la socuri mecanice E’En:Tm3
si vibratii.

E L E c T

In timp ce alti acumulatori plumb-acid trebuie incarcati
odatd la 6 luni pentru a preveni sulfarea, TED Electric
AGM sunt mai putin predispusi acestui proces chimic
distructiv. Rezultatul este o duratd de viata prelungitd si
mentenantd minimd (de 3-4 ori mai longevivi decét alti
acumulatori plumb-acid)

RIQ

Acumulatorii din gama TED Electric AGM au o rezistenta e

internd micd ce permit livrarea de curent de inalta
intensitate, la nevoie, pentru aplicatii precum UPS-uri,
echipamente medicale, aparate electrice portabile si
Jjucarii electrice de mari dimensiuni.

Bloc placi negative

Placa negativa

Separator

Grilé (Pozitiva)

TEDI12125 12.5Ah

TED12125

SPECIFICATII g)
TEHNICE T
Voltaj
Capacitate
Terminal
Tehnologie
Compozitie
Dimensiuni
Greutate

Ambalare

SPECIFICATII .1:L.
TEHNICE T

Voltaj
Capacitate
Terminal
Tehnologie
Compozitie
Dimensiuni
Greutate

Ambalare

eV

125 A

F2/T2
AGM, VRLA
plumb-acid

151 x 98 x 95 mm
33kg
4 buc.

TED12185

eV
185 A
F3/T3
AGM, VRLA
plumb-acid
181 x 76 x 167 mm
Skg
2 buc.
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BATTERY EXRERTS
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TED1226 26Ah

ACUMULATORI

ECHIPAMENT
MEDICAL

SPECIFICATI L
TEHNICE x’?» TED1226

Voltaj
Capacitate

Terminal

Tehnologie

Compozitie
Dimensiuni
Greutate

Ambalare

eV
26 A
MS
AGM, VRLA
plumb-acid
185 x 175 x 126 mm
7.3kg
1 buc.

|4
?EEE:E'ECAT" -}:;i} TED1228SP

Voltaj
Capacitate
Terminal
Tehnologie
Compozitie
Dimensiuni
Greutate

Ambalare

12V

T SENZORI
7|\ DETECTOARE

eV
28 A
MS
AGM, VRLA
plumb-acid
165 x 125 x 175 mm
7.5kg
1 buc.

(]
) ECHIPAMENT
Sar INDUSTRIAL
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GBS SECURITY 12V

Varianta economicad de acumulatori AGM, cu fiabilitate ridicata, special construiti
pentru sisteme de securitate. Ofera costuri minime pentru mentenanta sistemelor de
securitate.

SPECIFICATII ¢t
TEHNICE .Ff» GBS1223

Voltaj 2V

Capacitate 23 A

Terminal FL/T1
Tehnologie AGM, VRLA
Compozitie plumb-acid
Dimensiuni 178 x 34 x 80 mm
Greutate 0.8kg
Ambalare 20 buc.

SPECIFICATII ¢t
TEHNICE .‘:fi} GBS12505

Voltaj 2V
Capacitate S.05 A
Terminal F1/T1
Tehnologie AGM, VRLA
Compozitie plumb-acid

Dimensiuni 90 x 70 x 107 mm
Greutate 135 kg
Ambalare 10 buc.

SPECIFICATII
TEHNICE -Ffi} GBS12705

Voltaj 2V

Capacitate 705 A

Terminal FL/T1
Tehnologie AGM, VRLA
Compozitie plumb-acid
Dimensiuni 151 x B85 x 95 mm
Greutate 2 kg
Ambalare S buc.

14 | AcumMmuLATORI
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HOLLAND POWER

Voltage Charge ]

Use: 14 1a8v s

Gt TRV - BBV E"’c]

Ini Current Less Than 1.30A
x x hsa k2]

mm] 151

FA/T1 4.75mm terminal Di m ensiu r'“peCiQI prOieCtQtQ pe h‘l'.l"l.‘

DVES) cex
= instalarea’in aparatura de securitate.* &

APLICATII GBS SECURITY 12V

T’ DETECTOARE . APARATURA \\? SISTEME DE
I\ senzoRi EMERGENTA ¢ SECURITATE

GBS121205 12.05Ah

SPECIFICATII 1t
TEHNICE ‘ch GBS121205

Voltaj eV

Capacitate 12.05 A

Terminal FI/T1
Tehnologie AGM, VRLA
Compozitie plumb-acid
Dimensiuni 151 x 98 x 95 mm
Greutate 31kg
Ambalare 4 buc.

SPECIFICATII &
TEHNICE 1’?» TEDI1217

Voltaj 2V

Capacitate 17 A

Terminal F3/T3
Tehnologie AGM, VRLA
Compozitie plumb-acid
Dimensiuni 181 x 76 x 167 mm
Greutate 4.4 kg
Ambalare 2 buc.

aAcumuLaTtort | 15



AGM HIGH

Gama premium de acumulatori AGM TED Electric. Livreazd cu 30% mai multa putere Ia
descarcare decdt gama General. AGM High Rate sunt acumulatorii recomandati pentru aplicatii

cudescarcare addncd. Structura interna de inaltd densitate cu rezistenta interna mica.

SPECIFICATIl
P re TEHNICE .‘:fD TED1252
g

Voltaj 2V
AGwMm T Capacitate S2A
H ED
R Terminal F2 /T2

Tehnologie AGM, VRLA
Compozitie plumb-acid

BATTERY S
s

Wiww .
Ho ' A‘;ﬁ';n;;ca..w
S wsavs ..! L

Lo Dimensiuni 90 x 70 x 98 mm
= Greutate L55 kg

Ambalare 10 buc.

TED1271 7.1Ah / TED1296 9.6Ah

<
i SPECIFICATII 1t
TED@ TEHNICE ‘?D TED1271 TED1296
AGm
B W.%}'S?B Voltaj 12V
T Capacitate 718 | e@sa
a2
5 Terminal F2/T2
T Tehnologie AGM, VRLA
LUsE|

Compozitie plumb-acid

Dimensiuni 151 x B85 x 95 mm
Greutate 2.5kg I 2.6 kg
Ambalare S buc.

16 | AcumuLAaTORI
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SPECIFICATII
TEHNICE
Voltaj
Capacitate
Terminal

Tehnologie

Compozitie

Dimensiuni
Greutate

Ambalare

APLICATII AGM HIGH RATE 12V

A ECHIPAMENT

W MEDICAL

b
‘.:f» TED12145

12V
145 A
F2 /T2
AGM, VRLA
plumb-acid
151 x 88 x 95 mm
4kg
4 buc.

ECHIPAMENTE

PORTABILE

k]
iEELECTFIICE i O ECHIPAMENT
0 0: Sar INDUSTRIAL

TEDI12145 14.5Ah

TED1219 19Ah / TED1223 23Ah

SPECIFICATII ¢t
TEHNICE ‘?D TED1219 TED1223
12V

Voltaj

Capacitate

Terminal
Tehnologie
Compozitie

Dimensiuni

Greutate

Ambalare

SPECIFICATII
TEHNICE
Voltaj
Capacitate

Terminal

Tehnologie

Compozitie
Dimensiuni
Greutate

Ambalare

19 A
F3

23 A
F3 & MS
AGM, VRLA
plumb-acid
181 x 76 x 167 mm
s3kg | 55 g
2 buc.

L
.‘:f» TED12285

2V
285 A
MS
AGM, VRLA
plumb-acid
165 x 175 x 126 mm
7.8Kkg
1 buc.
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GEL DEEP CYCLE 12V

Gama de acumulatori TED Electric de capacitate mare, cu descarcare addnca.
Structura internd este conceputd sa imobilizeze electrolitul cu ajutorul separatoarelor

ultra performante din silicagel. Tehnolgia GEL duce la cresterea considerabila a
ciclurilor de utilizare a acestor acumulatori.




CICLU DE UTILIZARE
AcumuLaTtor GEL

()
Cu 50 /o maimulte cicluride utilizare ladescdrcare
addncd in comparatie cu gama de acumulatori
standard

Capacitate (%)

100% descarcare addncda: 600 cicluri
50% descdrcare adédnca: 1000 cicluri
30% descarcare addncda: 2300 cicluri

500 1000 1500

Nr. cicluri

2000 2500

DOD" - Adéncime de Descarcare (Depth of Discharge)
Temperaturd de testare: 25°C

TED1236 36Ah

SPECIFICATII ¢t
TEHNICE 'Ff. IEDIE IO

T N\
Voltaj 12V |
Was 2
Capacitate 36 A -
Terminal MS
Tehnologie GEL, VRLA
Compozitie GEL
Dimensiuni 195 x 128 x 155 mm
Greutate 10 kg
Ambalare 1 buc.

SPECIFICATII ¢t
TEHNICE 1.:1‘-» TED1246

Voltaj 2V

Capacitate 46 A

Terminal M6
Tehnologie GEL, VRLA
Compozitie GEL
Dimensiuni 197 x 166 x 171 mm

Greutate 144 kg
Ambalare 1 buc.

SPECIFICATII ¢t
TEHNICE 'Ff. IEBlE257

Voltaj 2V

Capacitate S/ A

Terminal M6
Tehnologie GEL, VRLA
Compozitie GEL
Dimensiuni 229 x 138 x 208 mm

Greutate 151kg
Ambalare 1 buc.

uuuuuuu
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TED1267 67Ah
t
scecrcan iy (I

-
- ‘ Voltaj 12V
wu.....E.,,,m@ = Capacitate 67 A
eaTreRT Terminal M6

H'é"i'i’&“ﬂ%“ﬁ'ggfék A Tehnologie GEL, VRLA
L Compozitie GEL
Dimensiuni 350 x 166 x 176 mm
Greutate 187 kg
Ambalare 1 buc.

SPECIFICATII 1L
TEHNICE T

Voltaj
Capacitate 77a | s2a
Terminal MB
Tehnologie GEL, VRLA
Compozitie GEL
e N o o Dimensiuni 259 x 168 x 211 mm
o e, y : Greutate elkg | 23skg

Ambalare 1 buc.

= =
X ' t
S - fzﬁﬁ:@g‘”" ‘-'—:E} TeD1293 | TEDI2100 | TEDI2102
..... ED =himmzes )
= Voltaj 12V
’ Capacitate a3Aa | 1woa | 102a
Terminal M8
! Tehnologie GEL, VRLA
Compozitie GEL
Di .. 305 x 167 x 330 x173 x 331 x173 x
imensiunt 208 mm 212 mm 213 mm
Greutate 25kg 29kg 30 kg
Ambalare 1 buc.

20 | AcumuLAaTORI



APLICATII ACUMULATORI GEL ‘IEV

A i
=0 uPpS MR EcHiPAMENT | enercE ¥ O ECHIPAMENT
@ " 4 s~ A 2

& m MEDICAL I™ REGENERABILA &XXD INDUSTRIAL

SPECIFICATII t_ ¥ =
TEHNICE TED12123 TED12153 S o ’
GEL TED ‘
Voltaj (| e 12V 1 5‘I§‘IA5|:-3.
Capacitate 123 A | 153 A L . ‘]
Terminal M8
Tehnologie GEL, VRLA TEB@ GEL\ I ,’
TED12123 ‘

GEL BATTERY EXPERTS

Compozitie
1 h:.:um:. .:..wsh.r . @EE@ @V@LE

MAINTEN 5
SE, NCE Fy
VAL D BATTEREE

Dimensiuni 405 x173 x 220 mm 483 x 170 x 240 mm
NnN S EBULATED

Greutate 33kg | a5 e i ‘]
Ambalare 1 buc. D
TED12205 205Ah / TED12260 260Ah
TED12205 TED12260 . .
“"ﬂnu-rn@ """\—\\_\\7 p
TEB 12v r'ﬂ

SPECIFICATII Lt

TEHNICE
Voltaj SATrenv 22
' ] —at ““"“Xﬁg)‘; RTs h@ni?.@@ @E\P@t\h
Capacitate 205 A | 260 A —
Terminal M8 i =
Tehnologie GEL, VRLA E.,@ e Y
y
Compozitie GEL SATTER B %!%3@5 r’(
g 2 SAR .f
Dimensiuni 525 x 243 x 220 mm | 520 x 268 x 220 mm S g S :
Finensie - Salhan
Greutate 57 kg B5 kg : i, R

Ambalare 1 buc.

aAcumuLaTtor | 21



AGM AUTO START-STOP 12V

Acumulatori AGM de top, special conceputi pentru autovehiculele noi cu tehnologie Start-
Stop. Acestia sunt meniti sa raspundad cerintelor ridicate impuse de arhitectura electrica
a noilor masini: porniri/opriri repetate ale motorului, frénare regerativa, rezerve maride
curent pentru consumatorii electrici.

TEDSSI1261 61Ah

SPECIFICATII &
TEHNICE .‘:fD TEDSS1261

= Voltaj 2V
YYYYYYY Capacitate Bl A
Curent Pornire B85 A (EN)

Terminal Tip Auto
Tehnologie AGM, VRLA
Compozitie plumb-acid
Dimensiuni 241 x 175 x 190 mm
Greutate 176 kg

S1ah a5 En)

TEDSS1271 71Ah

SPECIFICATII ¢t
TEHNICE .‘:TD TEDSSI1271

Voltaj 12V
Capacitate 71A
Curent Pornire 765 A (EN)

Terminal Tip Auto
Tehnologie AGM, VRLA
Compozitie plumb-acid
Dimensiuni 278 x 175 x 190 mm
Greutate 2llkg

22 | aAcumuLAaTORI
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|FLUX DE ENERGIE COMPARATIV

""\ ACUMULATORI AUTO
g CONVENTIONALI

SPECIFICATII t_
TEHNICE ) TEDSSI1281

Voltaj 12V
Capacitate 8lLA
Curent Pornire 805 A (EN)
Terminal Tip Auto
Tehnologie AGM, VRLA
Compozitie plumb-acid
Dimensiuni 315 x175 x 190 mm
Greutate 241kg

SPECIFICATII t_
TEHNICE } TEDSS1296

Voltaj 2V
Capacitate 96 A
Curent Pornire 855 A (EN)

Terminal Tip Auto
Tehnologie AGM, VRLA
Compozitie plumb-acid
Dimensiuni 353 x 175 x190 mm

Greutate 271kg

SPECIFICATII Lt'

MASIE ~)d  TEDSS12107

Voltaj 12V
Capacitate 107 A
Curent Pornire 955 A (EN)

Terminal Tip Auto
Tehnologie AGM, VRLA
Compozitie plumb-acid
Dimensiuni 394 x 175 x 190 mm

Greutate 301kg

ACUMULATORI AUTO

START-STOP

aAcumuLaTtor | 23



AGM TRACTIUNE EV 12V

Acumulatori AGM Tractiune special construiti pentru vehicule electrice (EV-
uri). Oferd o densitate energetica ridicata cu capabilitati rapide de incarcare.
Acumulatorii EV TED Electric asigurd o autonomie crescuta datoritd compozitiei
AGM speciale.




TEDEV12150 15Ah

SPECIFICATII Lt

TEHNICE TEDEV12150

Voltaj 12V
Capacitate 1S A

Terminal MS
Tehnologie GEL, VRLA
Compozitie GEL
Dimensiuni 151 x 99 x 98 mm

Greutate 39 kg
Ambalare 1 buc.

THE g
NERGy
Doc
OR

TEDEV12150 25Ah

SPECIFICATII Lt
TEHNICE

TEDEV12250

Voltaj 12V
Capacitate 25 A
Terminal MS ol
Tehnologie GEL, VRLA Py Clecty

el [
B EyiroL <

HE &
NERg,, g
ToR

Compozitie GEL
Dimensiuni 178 x 77 x 171 mm
Greutate 61lkg

Ambalare 1 buc.
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ALIMENTATOARE AGM | GEL

Special concepute pentru incarcarea inteligentd a acumulatorilor AGM / GEL. Acestea sunt concepute
cu sistem de auto-debransare atunci cnd acumulatorii sunt la capacitate optima de incarcare.

Etape mod inteligent de incdrcare:

1. testare acumulatori 2. desulfatare “regenerare” 3.incarcare rapida 4.incarcare lenta “trickle-charge”

ALIMENTATOR 6V 0.8A

SPECIFICATII :.:L.
TEHNICE T

SAVAOR:7.N

Tensiune Intrare 100-240V AC
Tensiune lesire BV DC
Curent Incdrcare 0.8 Ah

Voltajincércare Float 68 +/-02V

Voltajincércare Egalizare 75+/-02V

Tip Acumulator VRLA

SPECIFICATII 1.:L.
TEHNICE T

12V 0.8A

Tensiune Intrare 100-240V AC
Tensiune lesire 12V DC
Curent incdrcare 0.8 Ah
Voltajincércare Float 138 +/-02V
Voltajincércare Egalizare 148 +/-02V
Tip Acumulator VRLA, 4-12 Ah

26 | AcumuLaTORI



ALIMENTATOR 12V 1A

SPECIFICATII L
TEHNICE t?. 12V1A

Tensiune Intrare 100-240V AC

Tensiune lesire 12V DC

Curentincércare 1 Ah
Voltajincarcare Float 138 +/-02V
Voltajincércare Egalizare 148 +/-02V
Tip Acumulator VRLA, 5-20 Ah

ALIMENTATOR 12V 2A

SPECIFICATII .r:L'

TEHNICE T 12V 2A

Tensiune Intrare 100-240V AC
Tensiune lesire 12V DC

Curent incércare 2 Ah TED Grarger tavea U
Voltajincércare Float 138 +/- 02V
Voltajincarcare Egalizare 148 +/-02V
Tip Acumulator VRLA, 10-40 Ah

SPECIFICATII .ELE)

TEHNICE T 12V 5A

Tensiune Intrare 100-240V AC

Tensiune lesire 12V DC

Curentincércare 5 Ah
Voltajincércare Float 138 +/-02V
Voltajincarcare Egalizare 148 +/-02V
Tip Acumulator VRLA, 25-100 Ah

SPECIFICATII .ELD

TEHNICE T 12V10A

Tensiune Intrare 100-240V AC

Tensiune lesire 12V DC

Curentincércare 10 Anh
Voltajincércare Float 138 +/-02V
Voltajincércare Egalizare 148 +/-02V
Tip Acumulator VRLA, 50-260 Ah
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Fiabilitate Protectie e g:tg;: SN Intuitiv si
mare incorporaté g+ M 4 usor de
=Tl folosit

UPS RUNTIME EXTINS MONOFAZIC

UPS-urile TED Electric cu runtime extins sunt proiectate sa functioneze pe o durata
de timp indelungata. Spre deosebire de alte UPS-uri, acestea folosesc acumulatori
externi de 12V AGM si auto la alegere, ceea ce ofera utilizatorului flexibilitate.

Protectie KOMPLET 6 Display LCD
RLINTIME EXTINS

UPS-urile  din gama  Runtime

Extins by TED Electric vin cu Ea_l ¥i
un display LCD cu informatii in w ¥
timp  real despre tensiunea PHI‘I Lz
de intrare / iesire, nivelul de | . Ly eane
incdrcare al acumulatorilor si i

al sarcinii electrice, precum si S | | |
indicatori  pentru  eventuale

protectii activate automat in

cazul unor fluctuatii de curent,

+ Stabilizator si transformator de inalta calitate cu scurt-circuit..etc. .

infasurare de cupru incorporate. ) =i

+ Protectie impotriva supraincdrcdrii acumulatorului.

i &
L
SPECIFICATII -'—f) SSOVA J| S0OVA [ 1100VA | 1600VA [l 2100VA | 3000VA JS000VA |7000VA
TEHNICE T

Putere soow | soow | 7oow | 10sow | 1400w | 2100w | 3500W | SOOCOW

Tensiune / Frecventa
intrare

CLNS OB

140-275V AC / 45-65Hz

Tensiune / Frecventa iesire 230V / S0Hz
Conectoriiesire 2x Schuko 2x Schuko + regleta

Unda sinusoidald purd

Timp de transfer <4ms

Tip acumulator 1x 12V extern I 2x 12V extern 4x 12V extern

Dimensiuni (L x1x h) 237 x 146 x 170 mm 338x146x170mm | Z82XI0X L o9, 455 %297 mm | 238X 403
202 mm x 335 mm
Greutate asg | askg sag | 75k 96kg 2okg | eexg 25kg

Nivel zgomot < 56dB

Temperatura functionare 0°C-40°C
Umiditate functionare 0-90% fard condens

Cod Produs TEDOOO354 I TEDOOO361 I TEDOOO323 I TEDOOO330 I TEDOOO347 I TEDOQI672 I TEDOO1689 I TEDOO1696



Runtime Extins
Line Interactive
Online

Online Rack
Online Tower 3:1
Online Tower 3:3
Accesorii UPS

APLICATII uPsS RUNTIME EXTINS

= COMPATIBIL
g CENTRALE “ml POMPE % . | ELECTRO @ GENERATOR
TERMICE APA CASNICE DIESEL &
- BENZINA
550VA | 900VA |1100VA |1600VA | 2100VA

300w 500W 700W 1050W  1400W

[ Caracteristici
Carcasa rezistentd metalica
Méner pentru manipulare usoard
Proiectat sa functioneze 24 / 7

Acumulatori ¢ lesiri
E 550/ 900 / 1100 VA: Ix 12V extern ’c ee-?"g' K
1800 / 2100 VA: 2x 12V extern X SCNUKo

Max: 12V 300A

3000VA | SOO0OVA |7000VA

2100W 3500W SO000W

PURE sInE WAVE upsg

P Caracteristici
Carcasa rezistentd metalica
Proiectat sa functioneze 24 / 7

Acumulatori
3000 / 5000 VA: 2x 12V extern
7000 VA: 4x 12V extern

Max: 12V 300A

@ lesiri
" 2x Schuko
Regletd
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UPS LINE INTERACTIVE w~onorazc

Comutator |
Transfer

TEHNOLOGIA LINE INTERACTIVE

UPS-urile  Line Interactive sunt dotate cu circuit AVR,

menit s& monitorizeze tensiunea de intrare. Sarcina se

alimenteaza de la retea in timpul operatiunilor normale, si de Invertor

la acumulatori, in cazul in care reteaua prezintd probleme.

Totusi, In comparatie cu UPS-urile Offline, UPS-urile Line ; f
1
1
1

S MM

Interactive  incorporeazd diverse filtre pentru a asigura Y con
stabilizarea curentului si pentru a atenua eventuale varfuri e — == J

/ goluri de tensiune. Acumulatorii se incarcd automat de Ia I:;:I <

retea, atunci cdnd tensiunea este stabila. Descarcare (Mod Acumulator)

Protectie KOMPLET 6 Display LCD
LINE INTERACTIVE

UPS-urile din gama Line Interactive
by TED Electric vin cu un display LCD
cu informatii in timp real despre
tensiunea de intrare / iesire , nivelul
de incarcare al acumulatorilor
si al sarcinii electrice, precum si
indicatori pentru ventilator, alarma
sonord si functia de autorestart in
cazul revenirii tensiunii de retea. ¢

FIPRASAGTIHE

30

SCURT-OWROUIT

S

APLICATII UPS LINE INTERACTIVE

PC
LAPTOPURI

APARATURA \
SERVERE °Aunlo \
VIDEO |
SPECIFICATII .1:L 700VA
TEHN|CE I? LED/LCD
Putere aoow | soow | eoow | 7sow | soow | 1200w | 1250W | 1800OW

S00VA | 1100VA 1300VAJ1600VA J2100VA J2200VA 3100VA
Tensiune / Frecventa

intrare

)

ofojo

SISTEME DE
SECURITATE

140-290V AC / 45-85Hz

Tensiune / Frecventa iesire 230V / 50Hz
Conectoriiesire 2x Schuko 4x Schuko I 2x Schuko I 3x Schuko
Unda / Factor de putere sinusoidald simulatd / 0.6
Timp de transfer <9ms

. 2x 12V 2x 12V 2x 12V 4x 12V
Tip acumulator 21Ah 914N S1Ah 71An 4x 12V 9.1Ah

Timp de back-up (120W) 35min 55min 55 min 95min 135min
Timp de reincarcare 7-15h

330 x 150 x | 400 x 150 x
210 mm 210 mm

Greutate 41kg I 4.4kg 7.3kg I 9kg 17.4kg 201kg
< 40dB

Dimensiuni (L x| x h) 280 x 90 x 140 mm 350 x 150 x 160 mm

Nivel zgomot
Temperaturad functionare 0°C-40°C

Umiditate functionare 0-90% fara condens

Cod Produs T@g%%ﬂ;;@g«’fg;)l TEDOOISE6 | TEDOOIS73 | TEDOOIS80 | TEDOOISS7 | TEDOOI603 | TEDOOIBIO | TEDOOI627



700VA | SOOVA
400W 500W

l Caracteristici
Carcasa rezistentd ABS
Autorestart | Mod economic de functionare
*Pentru 700V A exista si versiunea LED (TEDOQ1542)

Timp de back-up Acumulatori P
700VA: 15 min E 700VA: 1x 12V 7.1Ah ’o
) 7 900VA: 25 min 900VA: 1Ix 12V 91Ah

lesiri
2x Schuko

11I00VA |1300VA |1600VA

600W 750W 900W

B Caracteristici
Carcasa rezistentd ABS
Autorestart | Mod economic de functionare

Timp de back-up Acumulatori
11I00VA: 35 min E 1100VA: 4x 12V 7.1Ah
: 7 1300VA: 35 min 1300VA: 4x 12V 71Ah

1600VA: 55 min 1600VA: 4x 12V 91An

& _ lesiri
" 4x Schuko

2l100VA

1200W

Ff  Caracteristici
Carcasd rezistentd metalica
Autorestart
Mod economic de functionare

Timp de back-up Acumulatori
: 2100VA: 55 min 2100VA: 2x 12V 9.1Ah
& _ lesiri
" 2x Schuko

2200VA | 3100VA

1250W 1800W

B Caracteristici
Carcasa rezistentd metalica
Autorestart
Mod economic de functionare

Timp de back-up Acumulatori
2200VA: 95 min E 2200VA: 3x 12V 71Ah
- 3I00OVA: 135 min 3100VA: 3x 12V S1Ah

lesiri

&
" 3x Schuko
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UPS ONLINE MONOFAZIC

DUBLA CONVERSIE

Comutator

Bypass static
TEHNOLOGIA ONLINE DUBLA CONVERSIE 1000086 BCNERS ¥ &8 ;
1 1

UPS-urile Online convertesc AC de la retea in DC, alimenteazd : R & | . :
acumulatorii si apoi este convertit inapoi in AC. Metoda poarta 1 |

Lo . [ ) i 1 AC AC 1
numele de dubla-conversie. Avantajul acestei tehnologii este h & & > L. <
ca timpul de transfer la trecerea curentului de pe retea, pe DC T DC
acumulatori, este O, fard a perturba alimentarea consumatorilor.

UPS-urile Online sunt cele mai sigure din punct de vedere al

protectiei consumatorilor. El

Acumulator

Protectie Interfatd + Display
KOMPLET 6 UPS ONLINE

Spre deosebire de gamele

precedente de UPS-uri TED [T T | |
Electricc, acestea detin o e p—————

interfatd compusa din display mmn_

LCD, indicatori LED ce prezintd
starea UPS-ului si 3 butoane m
de operare: ON/OFF si un

buton “FUN" (function) prin care I LT

puteti comuta display-ul pentru B O .

vizualizarea diversilor parametri R T Ty

ai aparatului.
LR Il ’

@% +Interfata via Smart USB:
Windows (XP 7.8, 9,10), Linux, Unix, BSD

reice 0 _ T
TEHNICE 1000VA 2000VA 3000VA

Putere 1800W

Tensiune / Frecventa
intrare

EE

CLASA OC
PNOTCLCTIC

IP20

BLJIHI RO

S

+ Protectie impotriva supraincarcarii acumulatorului.

175-280V AC / 40-70Hz (sarcind normald)

THDi < 2% la sarcind liniard; < 5% la sarcind non-liniard
Tensiune / Frecventa iesire 230V / 50Hz
Distorsie Armonica THD < 5% non-liniar; THD < 2% liniar

Conectoriiesire 2x Schuko | 3x Schuko | 4x Schuko

Unda / Factor de putere sinusoidald purd / 0.9

Timp de transfer Oms
Tip acumulator 2x 12V 9Anh 4x 12V 9Ah Bx 12V 9ANh
Timp de back-up (100%) 10min

Timp de reincarcare <8h

Dimensiuni (L x | x h) 145 x 335 x 215 mm 190 x 418 x 335 mm

Greutate 9.5kg 18kg I
Nivel zgomot < 50dB

Temperatura functionare 0°C-40°C

Umiditate functionare 0-90% fard condens

Cod Produs TEDO03972 TEDOO3980 TEDOO03997



APLICATII uPs ONLINE

M gLecTRO é ECHIPAMENT ° :z‘;rg\'r”“z\ ‘\? SISTEME DE
MEDICAL SECURITATE
CASNICE e o q

1000VA

900W

Carcateristici

Carcasa rezistentd metalicd + ABS (frontal)
Autorestart

Mod economic de functionare

" Ieexslgchuko Acumulatori
2x 12V 9Ah
Timpi Comunicare
: Back-up: 10 min X Port RS232
¥ Reincarcare: <5h SNMP (optional)
2000VA

1800W

Carcateristici

Carcasa rezistentd metalica + ABS (frontal)
Autorestart

Mod economic de functionare

" I;fglchuko Acumulatori
4x 12V 9ANh
Timpi Comunicare
: Back-up: 10 min X Port RS232
¥ Reincarcare: <5 h SNMP (optional)

3000VA

2700W

Carcateristici

Carcasd rezistentd metalica + ABS (frontal)
Autorestart

Mod economic de functionare

" lesiri Acumulatori
’ 4x Schuko E 6x 12V 9An
Timpi Comunicare
: Back-up: 10 min X Port RS232
* Reincarcare: <5 h SNMP (optional)
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PROTECTIE

KOMPLET 6

Komplet 6 este standardul de sigurantd al brandului TED Electric.
Oferim protectie extinsd pentru produsele noastre si pentru
dispozitivele dumneavoastrd electronice.

; s
@ Supratensiune @ Supraincalzire Scurtcircuit
+ Subtensiune ,
@ Suprasarcind @ Supraincdrcare

ﬁl" A - <

X+ Interfata via Smart USB:
P Windows (XP, 7, 8, 9, 10), Linux, Unix, BSD

TEHNICE = (514772 10kVA
BkW |

10kW

Putere
Tensiune / Frecventd intrare 174-2839V AC / 40-70Hz (sarcind normald)
THDi < 5% la sarcind maxima
Tensiune / Frecventad iesire 230V / 50Hz
Distorsie Armonica THD < 4% non-liniar; THD < 1% liniar
Conectoriiegire regleta
Unda / Factor de putere sinusoidald purd / ~1

Timp de transfer Oms

Tip acumulator 16x 12V 7Ah (optional: 20x 12V / 7Ah) I 16x 12V 9Ah (optional: 20x 12V / SAN)
Timp de back-up (100%)

Timp de reincarcare
Dimensiuni (L x | x h) 191 x 465 x 711 mm 191 x 495 x 711 mm
Greutate S3kg 63kg
Nivel zgomot < 55dB
Temperaturd functionare 0°C-40°C
Umiditate functionare 0-90% fard condens

Cod Produs TEDOO4000 I TEDOO4017



APLICATII uPs ONLINE

ILUMINAT

[ J
q ) UTILAJE B MENT INCINTE SERVERE

gm) INDUSTRIALE MEDICAL MARI

6kW

I Carcateristici
Carcasd metalica
Autorestart
Mod economic de functionare
4x roti pentru manipulare usoard

X 0 lesiri Acumulatori
’ 1x Reglet 16x12V 7Ah

Timpi Comunicare
: Back-up: 10 min X Port RS232
" Reincdrcare: <8 h SNMP (optional)

10kW

I Carcateristici
Carcasa metalica
Autorestart
Mod economic de functionare
4x roti pentru manipulare usoard

Acumulatori
16x 12V 7Ah

& _ lesiri
" Ix Reglet E

Timpi Comunicare
. Back-up: 10 min X Port RS232 + RS485
“ Reincdrcare: <8 h Port AS400

SNMP (op ional)
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UPS ONLINE RACK  monorazc

DUBLA CONVERSIE

Similar UPS-urilor de pe pagina anterioard, din punct de vedere al tehnologiei folosite
si a performantei, UPS-urile Online tip rack oferd posibiltatea de a fi montate in
rafturi pentru o stabilitate mai bund si economisirea spatiului.

1000VA | 2000VA | 3000VA

900W 1800W  2700W

Caracteristici

Carcasad rezistentd metalica
Autorestart
Mod economic de functionare
Montare orizontald (rack) / Montare verticald (tower)
Protectie Komplet 6

Display identic UPS Online

Timpi
Timp de back-up: 10 min
* Timp de reincarcare: < S h
Acumulatori
1000VA: 2x 12V SAh
2000VA: 4x 12V SAH

3000VA: 6x 12V 9Ah

Comunicare
X Port RS232
SNMP (op ional)

t
SPECIFICATII %;i} 1000VA 2000VA 3000VA
TEHNICE 3

Putere 900W | 1800W | 2700W

Tensiune / Frecventa
intrare

180-290V AC / 40-70Hz
THDi < 5% la sarcind maxima
Tensiune / Frecventa iesire 230V / S0Hz
Distorsie Armonica THD < 5% non-liniar; THD < 2% liniar
Conectoriiesire 1x Schuko + 2x IEC + 1x RS323 I 1x Schuko + 4x [EC + 1x RS323
Unda / Factor de putere sinusoidald purd / 0.9
Timp de transfer Oms
Tip acumulator 2x 12V 9Ah I 4x 12V 9Ah I B6x 12V SAh
Timp de back-up (100%) 10min
Timp de reincarcare <3h
Dimensiuni (L x I x h) 440 x 338 x 88 mm (2U) 440 x 528 x 88 mm (2U) 440 x 728 x 88 mm (2U)
Greutate 12.3kg 21.9kg 30.6kg
Nivel zgomot < 50dB
Temperaturad functionare 0°C-40°C
Umiditate functionare 0-90% fard condens

Cod Produs TEDO04048 I TEDOO4055 I TEDOO4062
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APRPLICATII uPs ONILINE RACK

SERVERE

APARATURA

AUDIO
VIDEO

ECHIPAMENT
MEDICAL

S

Jy cAMERE
=" TEHNICE

{i_.




UPS ONLINE TOWER

TRIFAZAT 3:1 | DUBLA CONVERSIE

TRIFAZIC
INTRARE IESIRE
~ - CURENT TRIFAZAT CURENT MONOFAZAT
CE INSEAMNA 3:1? .
31 face referire la faptul cd acest UPS ) \ /\
transformé curentul trifazat(3), de la ' / \
retea, in curent monofazat(l) pentru a o

putea alimenta dispozitive electronice de \ /

consum larg. °15 \/ \\

Protectie Interfata + Display
KOMPLET 6 UPS ONLINE

Spre deosebire de gamele
precedente de UPS-uri TED
Electricc acestea detin o
interfatd compusda din display
LCD, indicatori LED ce prezintd
starea UPS-ului si 3 butoane

CL#SA OC

BZAHI CIHCIA LLIHLELE PROTCETIC de operare: ON/OFF SI un

buton “FUN" (function) prin care

{ﬁ] IP20 puteti comuta display-ul pentru
vizualizarea diversilor parametri
ai aparatului.

X +Interfatd via Smart USB:
P Windows (XP, 7, 8, 9, 10), Linux, Unix, BSD

SPECIFICATII
TEHNICE

Putere
Tensiune / Frecventa intrare 300-4939V AC / 40-70Hz (sarcind normald)
THDi < 5% la sarcind maxima
Tensiune / Frecventad iesire 230V / 50-60Hz
Distorsie Armonica THD < 3% non-liniar; THD < 1% liniar
Conectori iesire regleta
Unda / Factor de putere sinusoidald purd / ~1
Timp de transfer Oms
Tip acumulator 16x 12V 9Ah (optional: 20x 12V SAh) I 20x 12V 7 / SAh (optional: 40x 12V 7 / 9Ah)
Timp de back-up (100%)
Timp de reincarcare

UPS: 191 x 495 x 711 mm
Pachet acumulatori: 180 x 450 x 600

Greutate B4kg 94.5kg (20 acumulatori) / 144.5kg (40 acumulatori)
Nivel zgomot < 55dB

Dimensiuni (L x | x h) 190 x 495 x 712 mm

Temperaturd functionare 0°C-40°C
Umiditate functionare 0-90% fard condens

Cod Produs TEDOO4284 I TEDOO4291




APLICATII uPs ONILINE TOWER

ILUMINAT

[ J
ﬂ ) UTILAJE B MENT INCINTE SERVERE

gm) INDUSTRIALE MEDICAL MARI

5.4kW

1 Carcateristici
Carcasd metalica
Autorestart
Mod economic de functionare
4x roti pentru manipulare usoard

é 0 lesiri Acumulatori
’ Ix Regletd 16x 12V 9Ah

Timpi Comunicare
: Back-up: 10 min X Port RS232
* Reincdrcare: <8 h SNMP (optional)

20kVA

20kW

Carcateristici
Carcasa metalica BATTERY PACK
Autorestart

Mod economic de functionare

Acumulatori externi cu carcasa

& 0 lesiri Acumulatori
’ Ix Regletd 20x 12V 9Ah

40x 12V SAh

Timpi Comunicare
: Back-up: 10 min X Port RS232
¥ Reincarcare: <8 h SNMP (optional)

uers | 39



UPS ONLINE TOWER

TRIFAZAT 3:3 | DUBLA CONVERSIE
TRIFAZIC

INTRARE IESIRE
CURENT TRIFAZAT CURENT TRIFAZAT

CEINSEAMNA 3:3? ’

3:3 face referire la faptul cd acest os
UPS este practic pentru sisteme ce
functioneazd cu curent trifazat, atat la §

intrare, cat sila iesire.

-

Protectie Interfatd + Display
KOMPLET 6 UPS ONLINE

Spre deosebire de gamele
precedente de UPS-uri TED (T =" ||
Electricc acestea detin o o e ———
interfatd compusa din display Em-sﬂ.ﬁ-
LCD, indicatori LED ce prezintd
starea UPS-ului si 3 butoane Lﬁ
de operare: ON/OFF si un

buton "FUN" (function) prin care T R
puteti comuta display-ul pentru -' B -'
vizualizarea diversilor parametri P P RS e

- ai aparatului. '
N+ Interfata via Smart USB:
P Windows (XP, 7, 8, 9, 10), Linux, Unix, BSD
SPECIFICATII .t

o )

Putere 10kW I 15kwW I 20kW I 30kwW I 40kW I 60kW I 80kW I 100kW I 120kW I 160kW I 200kW

S

CL#SA OC
PAQTCETIC

P20

EEJHI CIHL]

S

Tensiune / Frecventa intrare 304-478V AC / 40-70Hz (la sarcind normald)
THDi < 3% la sarcind maxima

Tensiune / Frecventd iesire 400V / 50Hz

Distorsie Armonica THD < 1% non-liniar; THD < 3% liniar

Conectoriiegire regletd

Unda / Factor de putere sinusoidald purd / ~1

Timp de transfer Oms

Eficienta 96% (online) / 99% (mod ECO)

Nr. max. UPS in paralel 4 buc.

20-80x 80x 12V 80x 12V 80x 12V 80x 12V External External External External External External

Tip acumulator - - % % - 42x 12V 42x 12V 42x 12V 42x12v 42x12v 42x 12V
12V7-9Ah | 7-8Ah 7-9Ah 7-9An 77980 g5a25ah | e5125an | e5-125ah | e5-125an | E5-125A0 | E5-125AN

. _— 250 x 720 250 x 840 | 850x 360 | 850 x360 | 850 x 360
Dimensiuni (L x I x h) (mm) 560 250 x 800 x 700 550 e oo 00 850 x 440 x 1200 850 x 600 x 1200

82kg 13lkg 145kg 2l5kg 95kg
Greutate include include include include include 130kg 155k9 159kg EOOkg ESOkg SOOkg

acumulatori acumulatori acumulatori acumulatori acumulatori

Nivel zgomot <50dB <B65dB
Temperatura functionare 0°C-40°C

Umiditate functionare 0-90% fard condens

Cod Produs TEDOO4024 I TED004246 I TEDO04253 I TEDO04260 I TEDOO4277 I TED004703 I TEDOO4710 I TEDOO4727 I TEDO06363 I TEDOOB370 I TEDO0B240



APLICATII uPs ONILINE TOWER

° ILUMINAT
ECHIPAMENT
ﬂ {» UTILAJE ? INCINTE SERVERE

gm) INDUSTRIALE MEDICAL MARI

10-30 kVA
10-30 kW

30kVA

I Carcateristici
Carcasd metalica
Autorestart
Mod economic de functionare
4x roti pentru manipulare usoard

& _ lesiri
" Ix Regletd
Acumulatori
16x12V 71Ah
Comunicare Timpi
X Port RSESE Back-up: 10 min
SNMP (optional) ) 7 Reincarcare: <5 h

40-200kVA |

40-200kW
160-200 100-120
Carcateristici kVA kVA 8S80kVA
Carcasd metalica
Autorestart

Mod economic de functionare

4x roti pentru manipulare usoard

?x picioare reglabile pentru stabilitate
Inchidere cu cheie

& 0 lesiri

Ix Regletd
Acumulatori
16x 12V 71Ah

Timpi Comunicare
: Back-up: 10 min X Port RS232
¥ Reincarcare: <5h SNMP (optional)
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ACCESORII UPS

RACK UPS CU GEAM '

Carcasd metalica ventilata

Geam translucid

Inchidere securizatd cu cheie
Montare rapida

Suprafatd tratatd impotriva ruginii
Vopsit in cémp electro-static

I Carcateristici

t
?:EE:E'EAT" .}EEE} me406 | mMesos | Meaos | Mesos m

Capacitate

. .. 600 x 450 x 280 | 600 x 450 x 370 | 600 x 600 x 370 | 600 x 450 x 500 | 600 x 600 x 500 | 600 x 600 x 768
Dimensiuni (L x I x h)

mm mm mm mm mm mm
Greutate 12.5kg 14.4kg 17.5kg 17.5kg 22kg 27.8kg
Material Otel SPCC Cold Rolled
Sarcind Maxima 60kg
Standard IP P20
Cod Produs TeDo04gs2 | TEDOO4s4as | TEDoO4gse | TEDOO4sss | TEDOs4s7O | TEDOOA4ZES
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Carcateristici

Prize: 6 / 8 Schuko

Curent max.: 18A / Putere iesire: 4000W
Intrare: 250V / 50-60 Hz

Lungime cablu: 1.8 m / Sectiune: 3 x 1.5 mm
Dimensiune prelungitor: 48.26 cm (1U)
Material: Aligj aluminiu

Comutator ON / OFF iluminat LED + capac

ALIMENBTARE RACK UPS

Carcateristici
Raft metalic solid cu greutare redusa
Decupqj diagonal pentru ventilare sporitd

Dimesiuni disponibile:
600 x 400 mm

POLITA RACK UPS

%

Carcateristici

Rama din aligj aluminiu turnatd sub presiune
Cablu conectare din cupru, lungime: 30cm
Prindere cu suruburi

Vitezd rotire: 2300 RPM

Directie rotire: Invers acelor de ceas
Greutate: 450g

Carcateristici

Canal metalic pentru dirijarea cablurilor patch cord
Permite dirijarea cablurilor in rack prin deschideri ovale

in panoul de gestionare a cablurilor
Montare cu suruburi
Dimensiune: 1U

VENTILATOR RACK UPS

MANAGER CABLURI RACK UPS
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Intuitiv si
usor de
folosit

Fiabilitate Protectie Multiple
mare incorporata aplicatii

AVR RELAY GUARD

Gama de stabilizatoare AVR pe relee de putere redusa (500-1000VA).
Compacte si usoare, pot fi depozitate si transportate fara probleme.

Carcateristici
Carcasda metalica
| ]”m Maner - manipulare usoard

AUTOMATIC VoL ; A - .
sTAB"_|ZEnTAGE Transformator toroidal de inaltd calitate
MCU Control Circuit oferd tensiune de iesire stabila
Duratd de viata prelungitd datoritd tehnologiei “O Cross Transfer”

Input Voltage

Output Voltage “””ﬂ
Tue ensnay pocres LLLL, Tehnologie
E C Transformator toroidal

Timp Delay & _lesire:
I EB ’ selectabil ” 2x Schuko
STABILIZERS EXPERTS n] ' < Bs / 1805 TTTT 2 MCU Control Circuit

OoN &

.::f':{“ Q Precizie
OFF | 4-5%
SOOVA 1000VA

SPECIFICATII gi}

ENcE PROTECTIE
Putere 300W I 600W
Tensiune / Frecventa intrare 150-270V AC / 45-B5Hz
Tensiune / Frecventd iesire 230V / 50Hz SUPRASARCINA sgﬁ:ﬁ;ﬁgﬂ::'z SUPRAINCALZIRE
Conectoriiesire 2x Schuko
Unda / Eficienta sinusoidald purd / > 95%
Timp de intarziere Bs /180s selectabil
Dimensiuni (L x | x h) 120 x 222 x 150 mm 120 x 222 x 150 mm CLASABE
SCURT-CIRCUIT PROTECTIE

Greutate 2.5kg 2.68kg
Nivel zgomot <50dB %% IP20

Temperatura functionare -15°C - 40°C
Umiditate functionare 10-90% fard condens

Cod Produs TEDOOO194 I TEDOOOO40
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AVR Relay Guard
AVR Relay Wall
AVR Relay Shield
SVCServo

4 SVC Servo Tower

APLICATII AVR RELAY GUARD

5
N

(=) S SO » Yorialll - Eon e
= TERMICE
MicCli LAPTOP \V[=]{=] v
T

DIGITAL

Informatii despre tensiunea de int
3 LED-uri de culori diferite ce indi
aparatului: sss functionare corec

== intdrziere (delay)

eventuale protectiic

. AUTOMATIC VOLTAGE
STABILIZER

Holland European Branch

' WORKNG —' —' l—'
== >

'——
=,
Y e -—n em' e

www.tedelectric.eu

THE ENERGY DOCTO®

Pentru a proteja consu’fm

in special cei cu compresor ( aer
conditionat, frigider, motor, STABILIZERS EXPERTS

pompd, etc.) care nu trebuie s
ON
DELAY
@ UNDELAY

| ) S
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AVR RELAY WALL MONOFAZIC

Avantajul acestor stabilizatoare AVR pe relee este faptul ca se pot fixa vertical, pe
perete, economisind astfel spatiu si oferind o mai buna stabilitate si ergonomie in

utilizare.

SO0 VA |[1000 VA

THE ENERGY pocTO®

STABILIZERS EXPERTS

WALL

Stabilizator Tensiune

O

SPECIFICATII 4t
TEHNICE ?f'

Carcateristici

Carcasa metalica

Montare verticald pe perete

Design ergonomic / slim

Transformator toroidal de inaltd calitate

MCU Control Circuit = Tensiune de iesire stabild

Duratd de viatd prelungitd datorita tehnologiei "0 Cross Transfer”

Timp Delay @ _lesire: _ Tehnologie
selectabil " 2x Schuko E C Transformator toroidal
’ ¥ Bs/180s @ MCU Control Circuit

Precizie
4%

SOOVA 1000VA

!

Q.c.
PASSED
02

—

Putere 300W | 600W
Tensiune / Frecventd intrare 150-270V AC / 45-65Hz
Tensiune / Frecventa iesire 230V / 50Hz sgssﬁéﬁgﬂnf SUPRAINCALZIRE
Conectoriiesire 2x Schuko
Unda / Eficienta sinusoidald purd / > 95%
Timp de intarziere Bs / 180s selectabil
Dimensiuni (L x I x h) 175 x 72 x 300 mm CLASKBE
Greutate 263kg | 318kg SerRTeRenT PROTECTIE
Nivel zgomot <50dB % I P20
Temperatura functionare -15°C - 40°C
Umiditate functionare 10-90% fara condens
Cod Produs TEDOO2174 I TEDOOOOS7
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APLICATII AVR RELAY WALL

ELECTRO PC APARATURA B ALE
CASNICE LAPTOP AUDIO E T IICE
MicCl \Y{|=]=] v

THE ENERGY DOCTO®

STABILIZERS EXPERTS

WALL1000




AVR RELAY SHIELD  vonorazc

Stabilizatoare AVR pe relee de putere medie, cu mententanta redusa.

2000VA | 3000VA | SOO0OVA | 10000VA

1200W 1800W 3000W 6000W

Carcasd metalica

4x picioare pentru aderentd crescutd / anti-zgériere
Ix mdaner pentru manipulare usoard / transport
Transformator toroidal de inalta calitate

MCU Control Circuit = Tensiune iesire stabild
Tehnologie O Cross Transfer

I Carcateristici

& _lesiri . Timp Del Display Digital
$ Precizie imp Delay isplay Digita
" 2x Schuko -@- 8-10% selectabll l ¢ I tensiune in/out
Ix Regleta ’ 7 Bs/180s = erori & protecii
nivel sarcind
[HHN]

_ Tehnologie Protectie
E C Transformator toroidal @ Komplet 6: suprasarcind, supra/sub-tensiune,

@ MCU Control Circuit supraincdlzire, scurt-circuit, alarma sonord, IP20

APLICATII AVR RELAY SHIELD

ELECTRO PC APARATURA
\ CENTRALE
CASNICE \ AUDI g

|10 TERMICE

MiICIlI LAPTOP \4|=]==] -

rermice | i 3000VA 10000VA

Putere 1200W 1800W 3000W 6000W
Tensiune /Frecventa intrare 140-260V AC / 45-85Hz
Tensiune /Frecventa iesire 230V + 8-10% / S0Hz

Conectori iesire 2x Schuko I 2x Schuko + Regleta
Unda / Eficienta sinusoidald purd / 98%
Timp de intarziere Bs / 180s selectabil
Dimensiuni (L x | x h) 146 x 237 x 170 mm 190 x 285 x 202 mm 285 x 190 x 202 mm 333 x 220 x 230 mm
Greutate 41kg 6.5kg 7.2kg 13.5kg
Nivel zgomot < 50dB (la Im distanta)
Temperaturad functionare 0°C - 40°C
Umiditate functionare 10-102% fard condens

Cod Produs TEDOOOI25 I TEDOOO149 I TEDOOO187 I TEDOOOO71
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SVC SERVDOD wvonorazc

Stabilizatoarele TED Electric cu servomotor oferd o tensiune de iesire mai
precisa decat cele pe relee. Viteza de corectie a tensiunii se realizeazd mai rapid
decdt in cazul releelor. Avand astfel de caracteristici, acestea sunt produse intr-
un spectru mai larg de puteri, putdnd fi utilizate chiar si pentru echipamente
profesionale / electronice sensibile la fluctuatii.

Per total, stabilizatoarele cu servomotor oferda protectie sporitd aparaturii
dumneavoastra.

SOOVA | 1000VA |12100VA 3100VA | 5200VA | 10.5kVA

300W 600W 1200W 1800W 3000W 6kVA

ot N % (e —= e—
:T:N“Emﬁ |||HNHHM r » g sa"Vomo;or: V\oltage Stabillzer k
S R B “.w $ ‘
® TEB . wl\”‘ ’ﬁ\\ e [ L
oo o k) ) =) - T
e, . ‘ ((( )) ED
| ’ Y ! Stabilizar 29° ¥ é o
R 2100va S =
AV e —_—
R
L
Carcateristici _ »
Carcasd metalica Precizie ¢ I Display D}Q;tdl
4x picioare pentru aderenta crescuta / anti-zgériere 1-3% tensiune in/out,
’ - erori & protectii,

Mdanere pentru manipulare usoard / transport

L . o S nivel sarcind
MCU Control Circuit = Tensiune iesire stabild

Tehnologie O C T P Protectie
ennologie U Lross fransrer @ Komplet 6: suprasarcing, supra/sub-tensiune,

supraincdlzire, scurt-circuit, alarma sonord, IP20

M ELecTRO ") SCULE APARATURA CENTRALE
CASNICE S=a ELECTRICE I OFFICE TERMICE
@ r -

reenice |

Putere 300W 600W 1200W 1800W 3000W 6000W
Tensiune / Frecventd intrare 130-260V AC / 45-65Hz

Tensiune / Frecventa iesire 230V £1-3% / S0Hz
Conectoriiesire 2x Schuko I 2x Schuko + Regleta I 1x Schuko + Regletd
Unda / Eficienta sinusoidald purd / 98%
Timp de intarziere Bs
302 x 260 x 146 388 x 302 x 210 mm

6.2kg | ogkg | nag | 226kg
Nivel zgomot < 50dB (la Im distanta)

Dimensiuni (L x| x h) 228 x 147 x 130 mm | 255 x 168 x 146 mm

Greutate 3.4kg I 4.8kg

Temperatura functionare 0°C-40°C

Umiditate functionare 10-102% fard condens

Cod Produs TEDOO4680 I TEDOO4697 I TEDOOO132 I TEDOOOI63 I TEDOOO200 I TEDOOOOS3
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4 r"

svc SERVO TOWER

Gama de stabilizatoare cu servomotor de putere mai mare, pentru aplicatii cu
sarcini electrice mai mari. Aceste modele pot fi monofazate / trifazate.

MONOFAZIC
TRIFAZIC

15kVA | 20kVA | 30kVA MONOFAZAT

12kW 16kW 24kW

: e Carcateristici
_/

I Carcasd metalica

4x roti pentru manipulare usoard / transport
Inchidere cu cheie

Transformator toroidal de inaltd calitate
MCU Control Circuit = Tensiune iesire stabild
Technologie O Cross Transfer

: Protectie Komplet 6:
; suprasarcind, supra/sub-tensiune,
/ supraincdlzire, scurt-circuit, alarma sonora, IP20

seecrcn 45, I ---
TEHNICE = 15kVA 20kvA | 30kvA

s NERGY DocToR

STABILIZERS ExpERTS

Automatie v,
SeNemizess Staiizer

ntrare / lesiri
' Int /1
Putere 12kW 12kW 16kW Regleto
Tensiune 130-260V AC
Frecventa intrare 45-B5Hz (ROSEOIO (S &.5-E8ir
. reC|ZIe
Tensiune 230V +1-3% 50Hz 39
Frecventa iesire 3%
Conectoriiesire 1x Regletd
Unda / Eficienta sinusoidald purd / 90-99%
- Tlmp Delay
Timp de Intarziere Bs default
. _— 220 x 335 x 230 450 x 300 x 570 480 x 300 x 840 Bs
Dimensiuni (L x| x h)
mm mm mm
Greutate 2lkg 46kg I 46kg 70kg
Display Digital
Nivel zgomot <550dB (la Im distanta) XX | tensiune in/out
Temperatura functionare 0°C - 40°C == erori & protectii
Umiditate functionare 10-102% fard condens
Cod Produs TEDOOS045 I TEDOOOOSS I TEDOO1955 I TEDOO1962
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APLICATI svec SERVO TOWER

r() ECHIPAMENT ” ECHIPAMENT SPATII A4 CLADIRI
Qg NDUSTRIAL v MEDICAL \ COMERCIALE REZIDENTIALE

kVA -102kVA TRIFAZAT

tor
Trifazat

Stabilizator Servomotor
azat

THE ENERGY DOCTOR

Holland Eurcpean Branch
w.tedelectric.eu

STABILIZERS EXPERTS
|

Holland European Branch
www.tedelectric.au

S 8

Carcateristici

Carcasa metalica

4x roti cauciucate pentru manipulare usoard / transport
Bypass manual

Comutator Delay / Undelay & Monofazat / Trifazat
Indicatori LED: Functionare / Monofazat / Eroare

" Intrare / iesire Precizie
Regletd 1-3%

Display Digital

3x display-uri pentru fiecare fazd in parte
Info: tensiune in/out; nivel sarcing; posibile
erori & protectii

|| &

Timp Delay @ Protectie Komplet 6

selectabil suprasarcing, supra/sub-tensiune,
Bs /180s supraincdlzire, scurt-circuit, alarma sonorgd,
P20
SPECIFICATII 't:LD
Termice %
Putere 12kW I 16kW I 24kW 36kW I 48kW I 64kW I 70kW I 85kW I 106kW I 142kW
Tensiune / Frecventd intrare 225-450V AC / 50-60Hz 242-520V AC / 50-60Hz
Tensiune / Frecventa iesire 400V £1-3% / 50Hz
Conectori iegire Regleta
Unda / Eficienta sinusoidald purd / 98%
Timp de intarziere Bs / 180s selectabil
Dimensiuni (L x I x h) 545 x 230 x 430 705 x 390 x 1095 805 x 390 x 1155 700 x 800 | 955 x 700 | 955 x 700
mm mm mm x 1SS mm | x 1S5 mm | x 1155 mm
Greutate 38kg I 46kg I 74kg 132kg I 168kg 195kg I 220kg 275kg 375kg 470kg
Nivel zgomot < 55dB (la Im distanta)
Temperatura functionare 0°C - 40°C
Umiditate functionare 10-102% fard condens
Cod Produs TEDOOOLOL I TEDOOOLS I TEDOOOISE I TEDOQOL70 I TEDO0O217 I TEDO00224 I TEDO000B4 I TEDO000SS I TED0OO358L I TED0O03607
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o . Eev— ~ 1 .
Tensiune Protectie Gama & _ 4 Conversie

stabila incorporata variata LN \, avansata

INVERTOARE SOLARE

Gama de invertoare TED Electric concepute special pentru transformarea tensiunii continue,
provenita de la panouri fotovoltaice in tensiune alternativa 230V.

850VA | 1100VA | 2600VA | 3600VA | SIO0OVA | 7200VA

SOoOwW 700W 1800W 2400W 3500w  5000W

SERT, "svec-7svac Carcateristici
() @ +PV- ~ ..
] K @ <) Carcasé metalica ) o
Ve 4x picioare cauciucate: stabilitate + anti-zgdriere

1
PV-AC-BAT PV-BAT-AC

Online static bypass

Control inteligent prin dublu procesor CPU
Tehnologie MPPT (Multi-Point Tracking Controller)
Transformator toroidal CRGO

Reincdrcare automatad

4 Management inteligent al acumulatorului
Posibilitatea de montare verticald

Switch: Prioritati de functionare

AC =retea ~230V
PV = Panou Voltaic
BAT = Acumulator 12V

==

INANANANNNNN
AANNRABCANANN

Protectie
Komplet 6: suprasarcind, supra/sub-tensiune,
supraincdlzire, scurt-circuit, alarma sonora, IP20

@

Ry

R A —
£

iR Display Digital
ﬂ ' ¢ tensiune in/out/PV, nivel sarcind & acumulator,
°~ UJ = erori & protectii, status
Huuu"u r I
- Wy tad’l‘l’;&r E"T"‘Ch
. @ lesiri Acumulatori
" 2x Schuko 850-1100VA: 12V extern
2B600VA: 24V extern

3600-7200VA: 48V extern

ACUMULATO
EXTERN 12V
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Invertoare
Solare
Auto

Transformatoare

Block
Station

INTERFATA
INTUITIVA

reenice | ) ------
TEHNICE 850VA | 1100VA | 2600VA | 3600VA | SIOOVA | 7200VA

Putere 500W 700W 1800w | 2400w 3500W 5000W
Tensiune / Frecventd iesire 230\/ / S0Hz sau 60Hz (odoptobll)
Unda / Eficienta sinusoidald purd / >80%
Timp de transfer <4ms
Capacitate suprasarcina 110-150% - oprire 30s / 150-250% - oprire 15s / >250% - oprire Os Z
Curentincdrcare retea 10A ﬁ
Conectoriiesire 2x Schuko 2x Schuko + Regleta ;.J'
Dimensiuni (LxIxh) 312 x ilr?] x 167 422 x r:fﬂe x 21l 470 x ifne x 21l
Greutate 7ekg | s | 122k 196kg | 2l5kg 29.3kg
Tempratura functionare 0°C - 40°C
Umiditate functionare 10-90% farda condens
Plaja de tensiune (PV) 15-75V DC I 30-90V DC B60-100V DC
Curent incarcare max. (PV) 20A I 40A 60A 2
Eficientd Panou Fotovoltaic (PV) 98%
Cod Produs TEDOOO286 I TEDOOO279 I TEDOOO293 I TEDOOO309 I TEDOO3898 I TEDOOO316
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INVERTOARE AUTO

Invertoarele TED Electric transforma curentul
@ continuu provenind de la un acumulator 12V
sau 24V. In curent alternativ 230V pentru
alimentarea dispozitivelor precum laptop-uri,
TV-uri, electrocasnice, etc. atunci cand suntetipe - - - =—-—-—-—-——— -
drum. ELE.:ETQ
INVERTOR
Tensiune stabila: Construite din componente de 12v -> 230V
@ inaltd calitate, invertoarele pdstreazd o tensiune + =
stabild si sigura.

Portabilitate: Sunt usor de transportat sidepozitat.
Carcasa metalica este suficient de rigidd pentru a
suporta un impact moderat.

spECECAT )
Iy

Varf Putere 600W I l1000W 2000W 2000W 3000W I 5000W I 8000W
Tensiune intrare 2v ev 24v 2v
Tensiune / Frecventa iesire 230V / SOHz
Unda sinusoidald purd
L. 1x Schuko +
Conectori iesire Ix USB 2x Schuko + 1x USB
. _— 210 x 115 x 270 x 151 x 390 x167 x | 415x165x | 467 x 200 x
Dimensiuni (L x| x h) 63 mm 85 rmm 325 x 165 x 92 mm 30 mm 82 mm 154 rmm
Greutate 0.82kg 1.9kg 3.2kg 4.2kg 7.2kg 9.2kg
Cod Produs TEDOOO408 | TEDOOO422 | TEDOOO378 | TEDOO0433 | TEDOOO38S | TEDOOO392 | TEDOOO41S
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APLICATII INVERTOARE AUTO

AUTO =1 cAMIOANE ' 2 ALTE PRIZE

MOBILE CAMIONETE 12V / 24V
AMBARCATIUNI

lesire:
1x Schuko
1x Port USB

Indicator LED
func ionare / eroare

|| &

lesire:

4
" 1x Schuko
1x Port USB

Display Digital
tensiune iesire
LED functionare / eroare

I

1000W | 1SOOW | 2500W

lesire:
2x Schuko
1x Port USB

=

Display Digital
tensiune iesire
LED functionare / eroare

|| &

lesire:
2x Schuko
1x Port USB

=

Display Digital
tensiune iesire
LED functionare / eroare

I
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TRANSFORMATOARE
110-1185V

Transformatoare cu conversie stabila pentru aparatura ce functioneaza pe tensiune de 110V. Un
exemplu, poate fi priza tip America.

BLOCK SOVA-S000VA

SOVA - 3000VA SO000VA

V) lesire: y, lesire:
@ Modelele pdnd in 4000VA " Modelul SOO0VA are iesire pe
au iesire prizd universald regletd

Optiune Revers (pénain1000VA)

-

@ I Caracteristici fizice

‘ 110V - 230V Carcasa fier
230V - 110V =il 1x ma&ner: manipulare usoard

4x gauri de prindere: montare pe suprafatd orizontald

SPECIFICATII S0VA 100VA S00VA 750VA | 1000VA | 1ISOOVA | 2000VA | 3000VA | SOOOVA
TEHNICE
Putere sow | 10ow | soow | 7sow | 1000w | 1500w | 2000w | 3000W | sooOW
Tensiune 220V-230V
Frecventa intrare SOHz
Tensiune 110V-115V
Frecventa iesire SOHz
Conectoriiesire Ix Priz& universala Regleta
Di iuni ( LxIxh) 110x70x80 110x70x85 | 135x85x100 150x130x155 160x130x155 | 175x130x155 | 200x130x155 | 230x130x155
Imensiuni XIX mm mm mm mm mm mm mm mm
Greutate 12kg 1.3KG 3.2kg 7.2kg 7.7kg 9.6kg 10.Skg 13.6kg 18.6kg
Cod Produs TEDO03683 | TEDO02235 | TEDOO3676 | TEDOO36390 | TEDO03645 | TEDOO2242 | TEDOO2259 | TEDOO2266 | TED0O02273
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APLICATII TRANSFORMATOARE 110-115V

APARATURA |

—= ELECTRO PC ELECTRONICE
AUDIO CASNICE LAPTOP @ AMERICA
\V{|m]| =]

STATION 3kVA | SkVA | 8kVA | 10kVA

IHE ENERGY DocTo®

A
FAUTIDN

by ELECTRIG Voltage Transformer ~
Www.tedelectriceu STATION et
OLLAND Power C€ roms o R 230V-110v s
(<] -—

110v
on

OUTRUT 110
Vi 230v

B ENERGY Docrog (=1}

ELECTRIC

QuTeyT
1ov QUTPUT 110y
~ ™S
A
OFF OFF
Www, tedel
HOLLA E;:gche;

" Intrare: Regletd @ﬂ Carqcte~risticifizif:e

lesire: 3x Prizd SUA + Regletd =t Corcasa metalica )
2x mdnere: manipulare usoard
4x picioare cauciucate: aderentd + anti-zgdriere
Indicator LED: functionare

' Optiune Revers
‘ 110V - 230V
230V - 11oV

e 2a
TEHNICE T

Putere 2400W | 4000W 6400W 8000W
Tensiune /Frecventad intrare 220V- 230v / S0Hz
Tensiune /Frecventa iesire 110V-115V / 50Hz
Conectori iesire 3x Prizé& SUA + Regletd (pentru revers)
Dimensiuni (L x I x h) 285 x 190 x 201 mm 335 x 220 x 230 mm
Greutate 10.5kg 13.6kg 19.5kg 20.5kg
Cod Produs TEDOO0248 TEDOOO255 TEDOOO262 | TEDOOOR231

INVERTOARE & TRANSFORMATOARE | 57



.‘ .‘ Viteza de ) Duratd de Rezistenta :_ Gama
% \y transmisie viatd lungd minima variatd

CABLU UTP

Cablu torsadat neecranat (Unshielded twisted-pair - UTP) este format din patru perechi de fire.
Acest tip de cablu foarte popular se bazeaza numai pe efectul de anulare obtinut prin torsadarea
perechilor de fire care limiteaza degradarea semnalului cauzata de interferente electromagnetice
si interferente in frecventd radio. TED Electric furnizeaza 2 tipuri de cabluri UTP: Cat. Se & Cat. 6

RETELE ETHERNET

LN ]
w A

-

= - AT
11 3
C P s
- b=y
: ;
\ '
o3

SR )
TEHNICE T : :

Categorie cat. Se cat. 6

4x2x0.5mm 4x2x0.51mm
Cupru 24AWG Cupru 24AWG

Conductor

Manta
Fir de masa
Rezistentad electricé 89 Ohm/km 89 Ohm/km
Raza minimad de indoire 40mm 34mm
Greutate 42kg/km 44kg/km
Lungime
Cod Produs TEDOO2495 TEDOO2501
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Conector:
RJ-45

Rezistenta electrica:

188 Ohm/km

Frecventa:
100MHz

Viteza date:
max. 1000 Mbps

)

i’

Conector:
RJ-45

Rezistenta electrica:

89 Ohm/km

Frecventa:
250MHz

Viteza Date:
max. 1000 Mbps

impachetare:
305m / rold in cutie

FTP
UTP
Coaxidl

Incendiu
Alarma

UTP CAT. SE

Pereche rasucita

impachetare:
305m / rold in cutie

Cupruintegral

UTP CAT.6

Pull Cord

24 AWG

Divider

Pereche rasucita
Cupru Integral

+ Divider

Reducere semnificativa de interferentda

Prezent in cablurile UTP si FTP cat. 6
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CABLU FTP

Cablul torsadat in folie (Folied Twisted Pair - FTP) este un cablu UTP in care cele patru perechi
de conductori sunt invelite intr-o folie exterioara de aluminiu. Ecranarea are scopul de a proteja
cablul impotriva interferentelor externe. TED Electric furnizeaza 2 tipuri de cabluri FTP:

Cat.5e & Cat. 6

Conector: ((O)) Frecventd: #”"%4 Vitezd Date:
CARACTERISTICI RJ-45 250MHz L\ \’ 1000 Mbps
GENERALE

Conductor: Ecranare: Fir de masa:

Cupru Folie aluminiu Rol impdmdantare
SPECIFICATII

TEHNICE

Categorie
Conductor

Manta
Folie Ecranare
Alimentare
Sufa
Fir de masa
Rezistentad electrica
Raza minima de indoire

Greutate

Lungime
Cod Produs

FTP CAT. 5E

t
L
.‘:TD FTP1 FTP2 FTP3 FTP 4 FTP5 FTP6 FTP7

cat. Se cat. Se I cat. Se I cat. Se I cat. Se cat. 6 cat. 6
4x2x0.52mm 4x2x0.5mm 4x2x0.51mm 4x2x0.56mm
Cupru 24AWG Cupru 24AWG Cupru 24AWG Cupru 23AWG

PVC | PE | pPVC PVC ignifug
Aluminiu
- I 2x0.75mm Cupru I -—
— 13mm Ocel | -
Da
90 Ohm/km | 98 Ohm/km I 87 Ohm/km 98 Ohm/km | 89 Ohm/km I 68 Ohm/km
32mm S0mm B60mm 32mm 40mm
36kg/km 49kg/km S0kg/km B0kg/km 39kg/km 36kg/km I 48kg/km
305m 500m 305m
TEDO02396 | TEDOO2A19 | TEDOO2402 | TEDOO2E00 | TEDOGE3S9 | TEDOOR42S | TEDOO2433

FTP1

FLUKE

’7 Pull Cord

FTP 2

Pull Cord

Manta PVC

— = |  MantaPVC
2 Folie ecranare

\ Fir de masa
Pereche rasucita Cupru

Rezistenta electrica:
390 Ohm/km

— -
% Folie ecranare
f - ¥ _~— Sufa
Fir de masa
Pereche rasucita Cupru

ON\/\(-C

Rezistenta electrica:
87 Ohm/km

impachetare:
305m
rold in cutie
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(="

impachetare:

305m
tambur

Sufa:
rolin sus inere

D



FTP 4

Manta PE

Alimentare CCA 0.75

Pull Cord

|
— -
% Folie ecranare |
- PV Sufa p
Fir de masa Fir de masa
Pereche rasucita Cupru ~—Pereche rasucita Cupru

OM/V'C Rezistenta electrica: OM/V'C Rezistenta electrica: & ) Alimentare:
87 Ohm/km 87 Ohm/km ’ 2x fire CCA

impachetare: Sufé: impachetare: Sufé:
500m rolin sus inere 305m rolin sus inere
tambur tambur

Alimentare

Manta PVC

> Folie ecranare
- Fir de masa
Pereche rasucita Cupru

Rezistenta electrica:
°JW\(’° 98 Ohm/km

impachetare: " Alimentare:
é 305m ‘ 2x fire Cupru

tambur

FTP CAT. 6

FLUKE

TEST PASSED CERTIFICATE

Pereche rasucita Cupru Pereche rasucita Cupru

Fir de masa

Manta PVC

Folie ecranare

Folie ecranare

Divider Divider

Rezistenta electrica: Rezistenta electrica:
°J\N\('° 89 Ohm/km °J\N\('° 68 Ohm/km
. impachetare: @) ® pivider: N impachetare: @ Divider:
& 30_5@ , ole reduce interferenta & 30_5|:n . ole reduce interferenta
rold in cutie rolda in cutie
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CABLU COAXIAL

Cablul coaxial RG6 este un cablu de bandd larga (BK), recomandat pentru conexiuni la instalatii
radio, de receptie TV si distributie. Structura cablului (de la interior spre exterior): conductor,

izolatie, folie de ecranare, tresa si mantaua exterioara.

Conector:
Mufa BNC

CARACTERISTICI

Frecventa:
((O)) 2000MHz

GENERALE .
Conductor: ‘—f)
%’ CCS / Cupru N

4”4 Viteza Date:
% \y 3000 Mops

Aplicatii:
semnal TV, radio, date

SPECIFICATII t.:L COAX 4
rennice )

Conductor
Izolatie

Folie Ecranare
Tresa

Manta
Alimentare
Impedanta

Raza minima de indoire

Greutate

Lungime
Cod Produs
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1.02mm CCS 1Imm Cupru 1.02mm CCS 1.05mm CCS Imm CCS
4.5mm PE 4.6mm PE 4.5mm PE 46mm PE
Aluminiu CCA Aluminiu
3x10x0.12mm 4x16x0.12mm 3x10x0.12mm 8x8x0.12mm
Aluminiu CCA Aluminiu CCA
pPVC PE
—- | 2x07scea | 2x0.75 CCA
75 Ohm
B60mm
19kg/km 38kg/km
100m 100m 305m 100m 305m 305m
TEDOO02341 TEDO02358 | TED002365 TEDOO2372 TEDOO2587 TEDOO25394




COAXIAL1

Manta PVC
Ecranare I
Alum. et nﬁ
108mm | e LR

EC

—
Tresa Alum.
3x10x0.12mm

4.5mm
PE

OMN-C

Impedanta:

75 Ohm/km rold 100m

impachetare:

COAXIAL 2

Manta PVC

Ecranare
CCA
1Tmm I
Cupru

—
Tresa CCA

4.6mm
PE

<nz =g

ecT =

(==

a4x16x0.12mm

Impedanta:
75 Ohm/km

OMN-C

»4

ooctS®

enc¥ B
c

impachetare:
roléd 100m /
rold 305m

COAXIAL 4

Tresa Alum. Manta Manta
3x10x0.12mm PvC Ecranare PVC
Ecranare | I e Alurn.\ I -
Alum. e o wenirs
1.02mm g T é 1.02mm / -
ccs I _ 7 51_5“": ccs ) (r— ETLEG-rraBlc
I
— oo = |
I | Tresa Alum.
4.5mm 2x0.75mm 4.6mm 3x10x0.12mm
PE CCcA PE
Impedanta: impachetare: Impedanta: impachetare:
oWV 75 ormvien rola 100m oM< TS tambur 305m
) (]
@ y, Alimentare: Trishield:
‘ 2x fire CCA Ecranare 1
Tresa
COAXIAL 5 Ecranare 2

Ecranare
Aluminiu

1.02mm
ccs

4.5mm

Tresa CCA
8x8x0.12mm

Manta
PE

2x0.75mm
cCcA

PE
My BEin BB e gy A
Atenuare Conductor Cupru Atenuare Conductor CCS
Frecventa Atenuare Frecventa Atenuare
(MHz) (dB/100M) (MHz) (dB/100M)
5 184 47 43
55 5.05 88 8.4
2l 8.9l 174 84
350 11.39 230 97
450 13 470 146
550 145
750 1719
870 1866 A
1000 2017 -
24.74

29.88

36.94

3146



CABLU INCENDIU

Cablu de incendiu JY(st)Y-mb, ecranat cu manta ignifuga rezistentd la temperaturi ridicate.
Folosit in instalatii de incendiu: alarme incendiu, dusuri actionate automat, etc.

T TTTTTTY

AVRERE)

INCENDIU 2 FIRE INCENDIU 4 FIRE

Ecranare

= o Ecranare
Aluminiu

Aluminiu

0.8mm
Cupru

Manta PVC Manta PVC

Fir de masa Fir de masa

Conductor: Rating Ignifug: Fir de masa:
CARACTERISTICI Cupru EN 60332-1 Rol impamantare

GENERALE Ecranare: impachetare:
Folie aluminiu é% rold (100m) sau tambur (500m)
SPECIFICATII .r:LD
T

Conductor 1x2x0.8mm Cupru I 2x2x0.8mm Cupru
Manta PVCignifug
Folie ecranare Aluminiu
Temperaturad de lucru de lo -30°C pana 1a 180°C
Razd minima de indoire 60mm I 80mm

Rezistenta electrica 75 Ohm/km
Greutate 38kg/km B8kg/km
Lungime 100m S00m 100m S00m
Cod Produs TEDO02440 TEDO02457 TEDOO2464 TEDOO2471
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CABLU ALARMA

Cablu de alarma ecranat si usor de montat pentru sisteme de alarma, sisteme de control acces
si alte aplicatii conexe.

ALARM 4 FIRE ALARM 6 FIRE

Ecranare
Aluminiu e

0.2mm multifilare = y "‘"E
CCA / Cupru s g gc‘f""c.«'
r Manta PVC

Fir de masa

ALARM 8 FIRE

Conductor: Fir de masa: Ecranare:
CARACTERISTICI CCA / Cupru Rol impdamdéntare Folie aluminiu
GENERALE A
Impachetare:
yg rold (100m)

ALARM 4 FIRE ALARM 6 FIRE ALARM 8 FIRE

SPECIFICATII .r:L»
TEHNICE T

Material Conductor CCA I Cupru CCA I Cupru CCA I Cupru
Dimensiune Conductor Ax7x0.2mm Bx7x0.2mm 8x7x0.2mm
Rezistenta electrica 37 | 0.237 37 | 0237 37 | 023/
4 Ohm/km Ohm/km Ohm/km Ohm/km Ohm/km Ohm/km
Folie ecranare Aluminiu
Manta PVC
Lungime 100m
Cod Produs TEDOO2280 | TEDOOR297 | TEDOO2303 | TEDOO2310 | TEDOO2327 | TEDOO2334
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i . |
Consum . Fluxluminos ) Autonomie
economic A/« mare crescutda

@ Tehnologie
¢ LED

BECURI LED

Autonomie de 36.000 ore

pentru toate becurile TED Electric

Eficienta maxima
Consum mai mic, flux luminos mai mare.

SW LED = 50W incandescent

LED BALON MIC E14 / E27

S : ‘" Putere: 7W
Vs Luminozitate: sg95im

Soclu: Culoare lumina:
El4 / E27 rece (6400K)

L1
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Becuri LED
Plafoniere LED

Lanterne LED

LED LUMANARE El14 / E27

=~ : " Putere: 7W
+7~  Luminozitate: 595im

Soclu: Culoare lumina: T8
El4 / E27 rece (6400K)

L1
LED CLASIC E27
/Y. Putere: S5W | 7W | 10W | 12W | 15W | 18W

27y Luminozitate: 460m 595im  910Im 1120Im  1650im  1980Im

Soclu: m Culoare lumina: TED

E27 caldd (2700K) / rece (6400K) o

LED RSO E14

_‘C')'_ Putere: 7W

Yy Luminozitate: 595m

Soclu: Culoare lumina:
El4 rece (6400K)

[ 1]
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PLAFONIERE LED

Plafonierele TED Electric sunt cu 80% mai eficiente energetic.
Produc mai putina calduréa decat tuburile fluorescente.

\
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PLAFONIERA LED ROTUNDA

Putere: 18W | 24W

Luminozitate: 1800m 2100im

Montare: Autonomie:
pe tencuiald 36.000 ore

Dimensiuni (@ x H):
1I8W: 225x35 mm | 24W: 300x35 mm

Culoare lumina:
calda (2700K) / rece (6400K)

1 ]
PLAFONIERA LED PATRATA
“~’_Putere: 18W | 24w
-'Q\- Luminozitate: 1600m  2100im

Montare: Autonomie: , s
pe tencuiald 36.000 ore A

Dimensiuni (L x| x H):
18W: 220x220x35 mm | 24W: 300x300x35 mm

Culoare lumina:
caldd (2700K) / rece (6400K)

—1 ]

Putere: 18W | 24W

Luminozitate: 1550Im

Montare: Autonomie:
pe tencuiald 36.000 ore

Dimensiuni (@ x H):
18W:330x35 mm | 24W: 380x35 mm

PLAFONIERA LED COLOR SWITCH

Culoare lumina:
caldd (2700K) - neutrd (4100K) - rece (6400K)

SWITCH SCHIMBARE
Color Switch: CULOARE

dotatd cu un switch pe interior pentru selectarea culorii
dorite: lumind caldd, neutrd sau rece.
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LANTERNE LED TACTIC

" 8 ANTI IMPERME . FAST
i ; SHOCK ABIL CHARGE

res| | 2] o | | y:

= = . H 3 = A
Acumulatori cu humeroase cicluri des O I
7 i N ot

Y 4 Fascicul Fascicul Eascicul Fascicul
dispersat concentrat dispersat concentrat
. 3 » 77'/

Prin lungirea capatului lanternei se
poate ajusta tipul de lumina dorita:

- fascicul dispersat, unghi mai mare - | ;
- fascicul concentrat, unghi mai mic | i 21

TEHNICE
10w oW 10W 10w 10w 1SW

Putere
Flux Luminos 1200 Im 240 Im 1600 Im 1400 Im 700 Im 2600 Im

Raza de lluminare 200 m 100 m 500 m 500 m 300 m 800 m

Tip LED CREE CREE XML T6 XPHS0 SST40 T6 XPHS0 + COB
Acumulatori 2x 18650 Li-lon | 2x 18650 Li-lon | 1x 18650 Li-lon | 3x 18650 Li-lon | 2x 18650 Li-lon | 2x 26650 Li-lon
Autonomie S5-8 ore S-8 ore 1-3 ore 2-10 ore 4-12 ore 3-12 ore

Dimensiuni 145 x 120 x 85 168 x 72 mm 160 x 41.5 mm 151 x 48 mm 225 x 115 mm 262 x 57 mm
mm (Lx®) (Lx®) (Lx®) (Lx®) (Lx®)

Greutate 237 g 3454 210 g 273 g 1000 g 463 g
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LANTERNA DE CAP TEDOO1528

_‘C'D'_ Putere: 10W

7~ Luminozitate: 1200Im

Acumulator
E Autonomie: 5-8 ore
Incarcare jack (cablu + incacator inclus)

I Carcateristici
Carcasd robustd si usoard din aluminiu + ABS
Curea elastica gjustabild
Cap cu unghi iluminare ajustabil

Optiune de Zoom

+$? Mod iluminare: = Raza:
100% / 50% / intermitent = 200m

I LANTERNA TEDOO2211

SO Putere: SW

7~ Luminozitate: 240Im

Acumulator
E Autonomie: 5-8 ore
Incarcare jack (cablu + incacator inclus)

B Carcateristici
Mdaner cu design ergonomic
Material: aliaj aluminiu
Focus fix

+$T Mod iluminare:
100% / 50% / intermitent

Raza:
100m

A’ Putere: 10W

7~ Luminozitate: 1600Im

Acumulator
E Autonomie: 1-3 ore
Incarcare cablu microUSB inclus

I Carcateristici
Snur + Clema: rol in agatare, prindere
Design ergonomic: striatii pentru aderentd
Indicator LED: nivel baterie
Optiune Zoom

9,

) \’eD l'\iVe/6
» ’Q\
®

“Iéq’
Raza: <
500m

+$? Mod iluminare:
100% / 50% / 20% / S.O.S.
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LANTERNA TEDOO1979

_‘é’_ Putere: 10W

4

\

%

&
’. . . . .
< aliaj aluminiu

V)

R
"

7~ Luminozitate: 1400Im

Acumulator
E Autonomie: 2-10 ore
Incarcare cablu microUSB inclus

I Carcateristici
Carcasa robusta
Snur: rolin agatare, prindere
Design ergonomic: striatii pentru aderenta

Material +$? Mod iluminare: ED Raza:
100% / 50% / 25% / S.O.S =
Stroboscopic

500m

LANTERNA TEDOO3706

\'I

-O_

l'\

K Material +$?
% ABS + dliaj aluminiu

Putere: 10W

Luminozitate: 700Im

Acumulator
Autonomie: 4-12 ore
Alimentator 3V inclus

Carcateristici
Snur reglabil: rol in agatare, prindere
Mdaner ergonomic

Raza:
300m

Mod iluminare:
100% / 50% / stroboscop

LANTERNA TEDOO2068

-

I'\

78f
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Putere: 1SW

Luminozitate: 2600Im

Acumulator
Autonomie: 3-12 ore
Incarcare cablu microUSB inclus

Carcateristici

Carcasa rigida: aliaj aluminiu

Snur reglabil: rol in agdtare, prindere

Design ergonomic: striatii pentru aderentd
Indicatori LED: nivel baterie

Optiune Zoom

lesire USB: incarcare telefon, powerbank, etc.

Mod iluminare: ED Raza:
100% / 50% / stroboscop = 800m
ambiental / ambiental rosu
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LANTERNE
CAMPING




3W
100Im

Putere:
Luminozitate:

\:'I
4

1 A

781

MOD FELINAR

Mod iluminare:
50% | 100% | Felinar

Putere: 10w

Luminozitate: 320im

Mod iluminare:
50% | 100% | Felinar

Acumulator

Tip: 2x 18650 Li-lon

Autonomie: 4-6 ore

Tncarcare: cablu microUSB inclus

MOD FELINAR

{;_ A
¢
-

»
S

e

Putere: 10W

Luminozitate: 500Im

Mod iluminare:
50% | 100% | Felinar | Party

Acumulator

Tip: 2x 18650 Li-lon

Autonomie: 6-8 ore

Incarcare: cablu microUSB inclus

MOD FELINAR

- {;- W
| -y

e

MOD PARTY

2.

D

LANTERNA CAMPING TEDOO2143

Raza:
100m

Acumulator

Tip: 1x 18650 Li-lon

Autonomie: 3-5 ore

ncarcare: cablu microUSB inclus

LANTERNA CAMPING TEDOO2129

l'@
. W

Raza:
400m

LANTERNA CAMPING TEDOO2136

Maner rotativ

\

Raza:
500m

D
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Protectie Material P f‘?"c.at"& e Gamé
incorporaté ignifug ﬁ é‘xteerl'_‘i’gr A variatd

PRELUNGITOARE CLASICE

CARACTERISTICI Curent: Putere:
GENERALE @ 3x1Imm: 16A 230V (.;) 3x1lmm: 3500W

3 x15mm: 16A 230V 3 x1.5Smm: 3500W

CLASIC| 3 PRIZE

3x Schuko
P

5 Is ::.\ 1.5 Metri

Culoare
3 x1mm |:|

3 x15mm Ry |
3 Metri 3 x15mm [(1s R

SMetri [ERCINEE]

CLASIC 4 PRIZE

« <€

4x Schuko
1.5 Metri

Culoare

76 | PRELUNGITOARE



Clasic
Switch
Protectie +
1 Priza

Rating IP: @ Protectie foc: /ﬁ\ Aplicatii:

P20 Carcasa din PP ignifug Interior / Casa / Birou

CLASIC| S PRIZE

Culoare

5x Schuko
15Metri ESERNEEEY | "\ ”.\ “.\ ”\ ‘:\

S Metri 3xismm | [ &l

CLASIC | 6 PRIZE

Culoare

6x Schuko

3 x1.5mm

299999

y <

=
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PRELUNGITOARE SWITCH

SWITCH | 3 PRIZE /5 PRIZE

Culoare

3x Schuko

( Curent / Putere
18A 230V / 3500W

1.5 Metri 3 x1mm ]
B sver: [
SMetri  [EaCl NS
Protectie foc:
Carcasa din PP ignifug
5x Schuko Cablu Culoare
Aplicatii:
Interior / Casd / Birou 5 Metri - .

J [ " Y
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PRELUNGITOARE
PROTECTIE +

PROTECTION+ 6 PRIZE

Culoare

6x Schuko
1.SMetri BEREEUY
3 Metri 3x15mm
5 Metri 3x15mm
10 Metri EiQERN

( Curent / Putere:
16A 230V / 3500W
|\ Switch:

On / Off + LED

Aplicatii:
Interior / Casd / Birou

RN

PROTECTIE + \‘

Electric: Suprasarcing, supratensiune, supraincarcare ‘
Rating IP: IP20 ‘
Carcasa: material ignifug PP

Protectie copil




PRELUNGITOARE 1 PRIZA

PRELUNGITOR 1NON-SCHUKO

Curent / Putere: Protectii: Aplicatii:
230V / 550W Copil / IP20 Interior / Casd
Instalatii lumini Craciun
G
) 1x Schuko Culoare

& -~

2 Metri
S Metri

2 x 0.75mm

2 x 0.75mm

®

Curent / Putere:
10A 230V / 3500W

U

Protectii:
Copil / IP20

Aplicatii:
Interior / Casd

Manta prelungitor:
Cauciucatd cu durabilitate crescutd

?ﬂ 1x Schuko Cablu Culoare
& sMetri NG
PRELUNGITOR 1SCHUKO EXTERIOR
Curent / Putere: Protectii: Aplicatii:
10A 230V / 3500W Copil / IP20 Exterior
Gradina

U

~°
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1x Schuko

Manta prelungitor:
Cauciucatd cu durabilitate crescutd

Culoare

10 Metri N
o |






Aderenta Duratd lunga _ Rezistentd

e L
de viatd ‘A o intemperii
147

BANDA ELECTROIZOLANTA

Dimensiuni (L x1)
10m x 19mm | 20m x 19mm | 20m x 50mm

.

¥ 0 Rezistenta tensila

0.’ 20N/cm

= Temperatura functionare
) -10°C pana la 80°C

Elongatie
180%

IW|

Caracteristici
J' Laturi nelipicioase: aplicare rapidd

Ignifug

uon .

H Ab Da Da

Albastru Da Da

= Gaben-Verde Da -

B Galben Da -

M Gri Da Da

Da =

Da Da

M Portocaliu Da -

Rosu Da -

Verde Da =
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Electroizolanta
Mascare

Dublu Adeziv

' BANDA MASCARE

Dimensiuni (L x1)
S50m x 24mm | S0m x 48mm

9

Rezistentd tensila
< 25N/cm

Elongatie
12%

e

IW|

Temperatura functionare
-10°C pé&nad la 90°C

Caracteristici

Se aplica pe: metal, sticld, cauciuc, plastic, lemn
Aderd la suprafete: mate, lucioase si neregulate
Culoare banda: vizibilitate crescutd

' BANDA DUBLU ADEZIVA

Elongatie
19%

Kkl &

Dimensiuni (L x1)
Sm x 25mm

IW|

o

Temperaturad functionare
-30°C pdnd la 680°C

Caracteristici

Aplicatii: prindere / fixare obiecte usoare pe pereti
Impermeabll

Se aplica pe: metal, sticld, cauciuc, plastic, lemn

Se aplicd pe suprafete: mate / lucioase

K|
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